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簡単ガイド 

デジタルカメラ 

C-770 Ultra Zoom 


電話等でのご相談窓口 

カスタマ ー サポー ト センター 

フリーダイヤル 

函0120-084215 

携帯電話 . PHS からは 0426-42-7499 

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく 
場合がありますので、ご了承ください。 
営業時間平日 9 : 30-21 : 00 

± •日-祝日 10 : 00〜18 : 00 
(年末年始、システムメンテナンス日を除く） 


OLYMPUS® 

http :// www . olympus . co . jp / 

当社のホームぺージにおいて、製品仕様、 
パソコンとの接続、 OS 対応の状況、 Q & A などの 
各種情報を提供しております。 


このたびは、オリンパス製品をお買い上げ 
くださいましてありがとうございます。 


スタート 

本紙は、すぐに使いたい方のために 
基本操作を説明したガイドです。 

手順に沿つて進めてください。 




箱の中身を確認しましょう 

下の付属品は、本紙の説明で使用します。 



乂トフツプ 


リチウムイオン電池 
( LI -10 B ) 




リチウムイオン電ホ充電器 
( U -10 C ) 



USB ケーブル 



CAM^CHA 


CAM が IA 
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AV ケーブル 


カメラ取扱説明書 


デジタルカメラ/ CD-ROM / 

パソコン接続操作説明書 インス I ^ールガイド 


力ード （ xD ピクチャーカード）/ 
カード取扱説明書 


この他に、レンズキャップ/レンズキャップ用ひも、保証書、ご愛用者登録はがき等が入っています。 







力/ラの準備をしましよう 


カメラを使い始める前に、これらの 
準備をしてください。 


I . b . 


3. 電池を充電します 


お買い上げ時の電;也は十分に充電されて 
いません。ご使用前に付属の専用充電器 
( LI -10 C ) で充電を行ってください。 

(充電時間：約120分） 



C. 



電池とカードを入れます 

ブパワースイツチを OFF 2 電ミ也/力ードカバー 3 電池を入れます。 4 力ードを入れます。 5 電池/力ードカ 



ストラップとレンズキャップを取り付けます 


図のようにレンズキャップ用 
ひもをストラップに通してか 
ら、カメラにストラップを取り 
付けます。 





同様に、もう一方の金具にもストラップを取り付けます。 




電源を入れましよう 

カメラの電源を入れて、液晶モニタの表示を確認しましよう。 


d . 電源を入れます (撮影 モード） 

ブレンズキャップをはずします。 



2 


ヒント 


約3分間何も操作しないと、電ミ也の消'耗を 
防ぐために液晶モニタがミ肖‘なし、カメラは 
動作を停止します。ズームレパーやシャツ 
夕ーボタンなどを操作するとカメラはすぐ 
に動作を再開します。 



電源を切るときは、パワースイツチをスライ 
ドさせて OFF にします。 


.日付-時刻を設定します (撮影モード：四！因のとき） 

カメラをネ刀めてお使いになるときには、日付と時刻が設定されていません。 
日付と時刻を設定して撮影すると画像と一縄に日時が記録されます。 


メニ 


ユ- 


-を表不します。 



公 


ドライブ 


0( 画質モード）廷-ドセットアップ )[> 


‘（ 日時設定）' 
ワ 


2 日時設定画面を表示します。 



日時設定 


〇 含⑩⑩避。⑩ U 。⑩ U 
' ——年一月——日 
◎强 n ⑩⑩ 


阻!;畑□匪み - J お爾ホ- Jlp ™ 


3 日付の表示スタイルを選択します。 

- LU 下の手順は"年一月一日"に設定した場合 
の説明です。 



1 曰時設を 1 

6 

薑⑩⑩ぶ。⑩リ。⑩ H 

——年一ち一日 


③⑩ U ⑩⑩ 


1 □匪か田呂置ホの【"こ, ■ 


4 "年"の設定に移ります。 



日時設定 


〇蓄⑩〇每。⑩ D 。⑩ H 
® 趣 S ® ⑩ 
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5 年を合わせます。 



日時設定 


〇望⑩〇每。⑩リ。⑩リ 
⑩⑩^⑩⑩ 


6 手順の4と5をくり返して日時を合わせます。 
•カメラの時間表示は24時間表示です。 



D 屋ぶ〇 




屬ボタンを押して、日時を設定します。 



- ► C . 各部名称と液晶モニタの表示を確認します 

カメラの各部のなまえと液晶モニタの表示を確認しましょう。 


ストラップ取付部 




む 撮影時の機能 
因：再生時の機能 



0 :AE □ック/カスタムボタン 
居]:回転巧生ボタン 


視度調節ダイヤル 
(ビユーファインダを 
見やすくします） 


-ファインダ 


液晶 モニタ 


パワースイッチ 


〇:セルフタイマー/リモコンボタン 
因:消‘ちボタン 

〇:フラッシュモードボタン 
因：プロテクトボタン 



電ミ也/カードカバー 


フラッシュボタン 
C フラッシュを起こします） 

カードアクセスランプ 
(カードの書き込み/読み 
出し中に点滅します） 

クイックビューボタン 

十字ボタン 
0份>ニューボタン 
液晶モニタボタン 



カード挿入 □ 


液晶モニタの表示（撮影モード：田!面のとき） 


液晶モニタの表示（再生モード） 


撮影モード- 
電池残量- 
綜ランプ- 

フラッシュ発光予告- 
フラッシュモード- 

ドライブ- 

セルフタイマー/- 
リモコン 

画質- 

画像サィズ- 


AF 夕ーゲットマーク 
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プリント予約’枚数- 

電池残量- 
巧生コマ切換- 
絞り値- 
シャッター速度- 
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-録音 

-プロテクト 
-画質 

-画像サイズ 
- 露出補正 
-ホワイトバランス 
-に〇感度 
-日時 

-ファイル器号、コマ落号 


’ メモリゲージ 
撮影可能枚敎 


ヒント/カメラの設定状態によって、表示されるアイコンや項目は異なります。 


Printed in Japan 















































































































































































































































































































































































































































撮影しましよう 

カメラを構えて、シャツターボタンを押してみましよう。 


3- 撮影します 


シヤツターボタン 



- ►b 


液晶モニタ、またはビューファインダを見ながら構図をまめます。 
• ビューファインダを見て撮影するときは、 m を押してビュー 
ファインダを点灯させます。 


/ヒント/フラッシュモード、画質モード、電池残量、撮影可能枚数等の情報 
が液晶モニタに表示されます。 

2シャッターボタンを軽く押して（半押し）ピントを合わせます。 

-ピントが決まると、緑ランプが点灯します。 

•フラッシュが発光するときは、束マークが点なします。 

3 さらにシャツターボタンを押し込む（全押し）とシャツターが切 
れます。 


■ズームします 

ズームレバーを使って撮影する範囲を調整します。 


W 側に回すと、 
広い範囲が写せます。 
(広角） 


T 側に回すと、 

遠くのものが拡大されます。 
(望遠） 




C. フラッシュを設定します 


撮影状況や目的に合わせてフラッシュモードを選択して撮影し 
ましよう。 

フラッシュを起こします。 




2 フラッシュモードを 
切り換えます。 



アイコン 

フラッシュモード 

設定内容 

表不なし 

オート発光 

暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的(こ発 
光します。 

<§> 

ホ目軽減 

本発光の前に数回の予備発光を巧い、目がホく 
写ってしまラ現象を起こりにくくします。 

夕 

強制発光 

フラッシュを必ず発光させます。 

iSLOWI, 

吏 SLOW2， 
<g>iSLOW 

スロー シンクロ 

遅いシャッター速度でフラッシュを発光させます。 

⑥ 

発光禁止 

フラッシュは発光しません。 

発光禁止にするには、フラッシュの上部を指で押 
し下げて、フラッシュを収納します。 


3 シャツターボタンを半押しすると、をマークが点む•点滅します。 

点な：シャツターボタンを全押しすると、フラツシュが発光しま 
す。 

点滅：フラツシュ充電中です。いったんシャツターボタンから指 
を離して、をマークが点灯するまで待つてください。 


ヒント 


撮影モードによっては、選択できないフラッシュモードもあります。 
詳しくは取扱説明書をご覧ください。 



撮った画像を確認しましょう 

デジタルカメラは、撮った画像をすぐに液晶モニタで確認 
(再生）することができます。再生後、不要な画像はすぐに 
消'去することがでさます。 


づ，画像を確認します 


撮影モードで撮影した後に、 QU に KVIEW 
ボタンを押します。 

• 最後に撮影した画像が液晶モニタに表 
示されます。 



2他の画像を見るときは、十字ボタンを操作します。 



3 再度 QLHCKVIEW ボタンを押すと、すぐに撮影モードに戻ります。 


ヒント / パワースイッチをのにしても再生できます。 


‘ b . 画像を消’去するには 


A 消’去した画像は元に戻せません。 

大切な画像を消'モしないように、 
a 胃十分ごま意ください。 

1コマだけ消’去する： 

再生している画像のみを消'去します。 

1 消'去したい画像を表示して（①）、 
输ボタンを押します（②）。 





3 屬ボタンを押すと、画像が消'去されます。 



すべての画像を消'去す る： 

撮影したすべての画像を消'去します。 

7 メニューを表示します。 



.( 自動再生）. 


d pi 青報表示)を-ドメニュ^ !) 
、しち生コマ切換）/ 


2 [モードメニュ ー] を選択します。 



3 [力ード]を選択します。 




4 [力ードセットアップ]を選択します。 



5 力ードセットアップ画面を表示します。 



-ドセットアップ 


C 全 コマ;‘ 肖去） 


■。口□•部:口呂鼠^ 


6 [全コマ消'去]を選択します。 


-ドセットアップ 


【 全 コマ 消去） 


■。田口晒或:口呂祖 


全コマ消'去画面を表示します。 



をコマ消ち 



8 [消去]を選択します。 



をコマ;"肖去 



9 曾ボタンを押すと、すべての画像が消' 
去されます。 



パソコンに接続しましよう 

カメラとパソコンを接続して、力ード内の画像をパソコンに 
保存することができます。 


A 

ま意 


!_ ヒント j パソコンとの接続中に電ミ也容量がなくならないように、十分に充電 
された電池をご使用ください。なお、パソコンとの接続が長時間に 
なる場合は、別売の AC アダプタ ( D-7AC) のご利用をおすすめし 
ます。 

Windows 98/98 SE をご使用の方は... 

カメラをパソコンに接続する前に、付属の CD-ROM を 
使って、 USB ドライバをインス!ルする必要があり 
ます。詳しくは、「デジタルカメラ/パソコン接続操作 
説明書」をご参照ください。 

カメラをパソコンに接続する前にカメラの電源が切れ 
ていることを必ずご確認ください。 


A 

を意 


7パワースイッチを OFF にして、カメラの電源を切ります。 

2パソコンの USB ポートに USB ケーブルを接続します。 

3 カメラに USB ケーブルを接続します。 

4 パワースイッチを囚にします。 

-パソコンとの通信が始まり、カメラの液晶モニタに選択画面が 
表示されます。 

5 [ PC ] を選択し、屬ボタンを押します。 



パソコンがカメラを認識すると、パソコンの画面に新たにアイ 
コンが現れます。 




つとカメラの機能を使いこなしたい方へ 


カメラの機能や 
羊しい操作方法 
について は... 


口 


r 取圾説明書」をご参照ください。 


• 撮影シーンに合わせた最適な設定で撮影できます。 

. ムービーを撮影できます。 

. 光学ズームとスーパ—ズーム、またはデジタルズームを併用し 
て望遠撮影できます。 

-撮影した画像の簡単な編集ができます。 

. Pic 旧 ridge 対応プリンタとカメラを接続してダイレクトプリント 
できます。 


OLYMPUS 

■ ( AM の化 
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撮影した画像を 

m:inMPUs 

(AMCDIA 

1 C -770 Ultra Zoom 

あ扱を明を 


パソコンに 
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保巧するときは... 

♦，け巧/か 

巧巧が明ま 

• ! —聽お S 醜 ; 1 だ巧觸站離蹈な 

• 由 SHJrtST がしていの 


「デジタルカメラ/パソコン接続操作説明書」を 

aia w りな‘、口， 

■ ^•01"1ライパー本•め >11 こ®；!て< 

だ 3い，本こインで《ない 


「デジタルカメラ/パソコン接続操作説明書」で、 J ； l 下の操作手 
順を説明しています。 

• Windows 98 用 USB ドライバのインス I -- ルちま 
• カメラの認識状態を確認するホま 
• カメラの画像をパソコンへ保存するホま 
•カメラをパソコンから取り外すホま等 


撮影した画像を 
パソコンで 
楽しむときは.. 



付属の CD-ROM をパソコンへ七ットして、 

CAMEDIA Master で画像編集などをお楽しみいただけます。 

. 画像管理編集ソフト 「CAMEDIA Master 」 をインス I ルするこ 
とができます。 

-オンラインユーザー登録ができます。 

读前にインターネットに接続されていることをご確認ください。） 


© 2004 OLYMPUS CORPORATION 





























































































































































































































































































































